BEZPECNOSTNI LIST
podle narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

METHACRYL SIEGEL

Datum vytvoreni: 16.3.2012

Cislo verze: 1

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spolecnosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku
Obchodni nazev METHACRYL SIEGEL
Cislo vyrobku

1.2. Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Nétér na podlahy.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Distributor H-COLOR, s.r.o.
Adresa Ijibuéské 213, 142 00 Praha 4

Ceska republika

Telefon +420 244 472 732
Email h-color@herbol.cz
Web www.herbol.cz

Odborné zpusobila osoba odpovédna za bezpecnostni list
GRACILIS s.r.o., info@gracilis.cz
1.4. Telefonni cislo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha
Tel.: nepretrzité 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace pouze pro zdravotni rizika - akutni otravy lidi a zvirat

ODDIL 2: Identifikace nebezpecnosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Smés neni klasifikovana jako nebezpecna ve smyslu zékona ¢. 350/2011 Sh.
neuvedeno

2.2, Prvky oznaceni

Nebezpecné latky

R-véty

S-véty

S2 Uchovéavejte mimo dosah déti

S 24/25 Zamezte styku s kiZzi a oima

S 29 Nevylévejte do kanalizace

S 46 Pri poziti okamzité vyhledejte 1ékarskou pomoc a ukazte tento obal nebo oznaceni
S 51 Pouzivejte pouze v dobre vétranych prostorach

Dopliujici informace

EU limitni hodnota VOC kat. A(i) VRNH: 140 g/l (2010). Max. obsah VOC ve vyrobku ve stavu pfipraveném k pouZiti: 100
g/l

Oznaceni pro aerosolova baleni

neuvedeno
2.3. Dalsi nebezpecnost

neuvedeno
ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach
3.2. Smési
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BEZPECNOSTNI LIST
podle narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

METHACRYL SIEGEL

Datum vytvoreni: 16.3.2012

Cislo verze: 1

Indexové Cislo

ES (EINECS) Klasifikace dle
CAS 67/548/EHS

Registracni Cislo

Chemicky nazev latky Klasifikace dle 1272/2008 Koncentrace %

603-096-00-8
203-961-6

2-(2-butoxyethoxy)ethanol (1) (2) 112-34-5

Xi; R36 Eye Irrit. 2 H319 1-25

(1) Existuje expozicni limit pro pracovni prostredi.
(2) Latka je uvedena v priloze XVII REACH

PIné znéni R vét je uvedeno v bode 16. bezpecnostniho listu.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci
Pri vdechnuti

Prepravte postizenou osobu na ¢erstvy vzduch, udrzujte ji v teple a v klidu. V pripadé nepravidelného dychani nebo
zastavy dechu poskytnéte umélé dychéni. Nepodavejte nic usty. V pripadé bezvédomi umistéte osobu do stabilizované
polohy. Vyhledejte lékar'skou pomoc.

Pri styku s kazi

Odstratite kontaminovany odév, diikkladné omyjte kiiZzi mydlem a vodou nebo pouZijte prislusny distici prostredek.
Nepouzivejte rozpoustédla nebo redidla. Vyhledejte 1ékarskou pomoc.

Pri zasazeni oCi

Vyjmeéte kontaktni cocky. OCi vyplachujte 10 - 15 minut ¢istou pokud mozno vlaznou tekouci vodou a vyhledejte lékarskou
pomoc.

Pri poziti

Pfi ndhodném poziti neprodlené vyhledejte 1ékaf'skou pomoc a ukaZzte obal piipravku nebo etiketu. Pfi ndhodném poziti
ihned vyhledejte 1ékarskou pomoc. UloZte postizenou osobu do bezpec¢né polohy. NEVYVOLAVEJTE ZVRACENI.

4.2, Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky

Pri vdechnuti

neuvedeno

Pri styku s kuzi

Opakovana expozice muze zpusobit vysu$eni nebo mirné podrézdéni pokozky.

Pri zasazeni oci

neuvedeno

Pri poziti

PoZiti produktu muze zpusobit Zalude¢ni-stfevni potiZe spole¢né se zvracenim a bolestmi zaludku.
4.3. Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho osetreni

V pripadé Ze pretrvavaji symptomy u postizeného, vyhledejte 1ékarskou pomoc a ukazete personalu etiketu nebo
bezpecnostni list.

ODDIL 5: Opatreni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodna hasiva
plyn - oxid uhlic¢ity, prasek, voda - tristény proud, péna - odolna alkoholu
Nevhodna hasiva
voda - plny proud

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
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BEZPECNOSTNI LIST
podle narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

METHACRYL SIEGEL

Datum vytvoreni: 16.3.2012

Cislo verze: 1

Pri pozéru vznika oxid uhelnaty a oxid uhlicity, dym a oxidy dusiku.

5.3. Pokyny pro hasice
Noste izolacni dychaci pristroj a celotélovy ochranny oblek. Uzaviené nadoby se smési v blizkosti pozaru chladte vodou.
Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.
ODDIL 6: Opatreni v pripadé nahodného tniku
6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Zajistéte dostatecné vétrani. Zabrante kontaktu s pokozkou a oCima. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostredky.
6.2. Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi
Zabrafite kontaminaci plidy a tiniku do povrchovych nebo spodnich vod. Nepfipustte vniknuti do kanalizace.
6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi
Zabrante dal$imu uniku. Smés pokryjte vhodnym (nehorlavym) absorbujicim materidlem (pisek, kfemelina, zemina a jiné
vhodné absorpéni materidly, apod.), shromazdéte v dobre uzavienych nadobach a odstrante dle bodu 13. Sebrany
materidl zneskodnujte v souladu s mistné platnymi predpisy. Pri iniku malych mnozstvi, smés odtrante pomoci hadriku.
Pri uniku velkych mnozstvi pripravku informujte hasice a odbor zivotniho prostredi Obecniho tradu obce s rozsirenou
pusobnosti. Kontaminované povrchy oplachnéte vodou s detergentem, nepouZivejte rozpoustédla.
6.4. Odkaz na jiné oddily
Postupujte podle pokynt, obsazenych v kapitolach 7, 8 a 13.
ODDIL 7: Zachazeni a skladovani
7.1. Opatreni pro bezpecné zachazeni
Zajistéte dostatecné vétrani. Smeés pouzivejte jen v mistech, kde neprichazi do styku s otevienym ohném a jinymi
zapalnymi zdroji. Nevdechujte pary. Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ima. Pouzivejte osobni ochranné pracovni
prostredky podle kapitoly 8. Dbejte na platné pravni predpisy o bezpecnosti a ochranné zdravi. Uchovavejte mimo dosah
déti. Uchovavat oddélené od potravin a ndpoju.
7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési vCetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte v tésné uzavrenych obalech na chladnych, suchych a dobre vétranych mistech k tomu urcenych. Chraite pred
primym slune¢nim zarenim. Smés skladujte ve svislé poloze, aby nedoslo k Gniku smési. Chrante pred mrazem.
7.3. Specifické konecné/specificka konecna pouziti
Nétér na podlahy.
ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky
8.1. Kontrolni parametry
PEL | NPK-P Faktor
Chemicky nazev latky CAS prepoctu na
mg.m* ppm
2-(2-butoxyethoxy)ethanol 112-34-5 70 | 100 0.151
Limitni hodnoty
Chemicky néazev latky CAS 8 hodin Kratka doba
mg.m? ppm mg.m?3 ppm
2-(2-butoxyethoxy)ethanol 112-34-5 67,5 10 101,2 15
8.2. Omezovani expozice

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pri praci a zejména na dobré vétrani. Toho lze dosdhnout pouze mistnim
odsavanim nebo uc¢innym celkovym vétranim. Jestlize tak neni mozno dodrzet NPK-P, musi byt pouzivana vhodnda ochrana
dychaciho tstroji. Pii praci nejezte, nepijte a nekufte. Po praci a pred prestavkou na jidlo a oddech si diikladné omyjte
ruce vodou a mydlem.

Ochrana dychacich cest

Neni nutna. Maska s filtrem pri prekroceni NPK-P latek nebo ve Spatné vétratelném prostredi.

Stranka 3/8



podle narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

BEZPECNOSTNI LIST

METHACRYL SIEGEL

Datum vytvoreni: 16.3.2012

Cislo verze:

1

Ochrana kiize

Pouzivejte ochranné krémy na ruce. Pri dlouhodobém kontaktu s produktem pouzivejte ochranné pracovni rukavice
materidl: butylovd guma. Ochranny antistaticky odév z prirodnich vldken (bavina) nebo syntetickych vldken, odolavajicich
zvy$enym teplotam. Pri zneCi$téni pokozky ji dikladné omyt.

Ochrana oci a obliceje

Ochranné bryle (proti stiikajici kapaliné).

Tepelné nebezpeci

neuvedeno

Omezovani expozice zivotniho prostredi

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zivotniho prostredi, viz bod 6.2.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Vzhled

Skupenstvi Kapalné
Barva nestanoveno

Zapach nestanoveno
Prahova hodnota zapachu nestanoveno
pH nestanoveno
Bod téni/bod tuhnuti nestanoveno
Poc¢étecni bod varu a rozmezi bodu varu: nestanoveno
Bod vzplanuti nestanoveno
Rychlost odparovani nestanoveno
Horlavost nestanoveno
Meze horlavosti nestanoveno
Meze vybusnosti nestanoveno
Tlak pary nestanoveno
Hustota pary nestanoveno
Relativni hustota 1.299 g/cm® pri °C
Rozpustnost rozpustny ve vodeé
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda nestanoveno
Teplota samovzniceni nestanoveno
Teplota rozkladu nestanoveno
Viskozita Kinematické: 1,92 cm2/s
Vybusné vlastnosti nestanoveno
Oxidacni vlastnosti nestanoveno

9.2. Dalsi informace
Obsah tékavych organickych latek (VOC) 100 g/l

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Za normalnich podminek pouZiti nedochézi k nebezpeénym reakcim s jinymi latkami.
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BEZPECNOSTNI LIST
podle narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

METHACRYL SIEGEL

Datum vytvoreni: 16.3.2012

Cislo verze: 1

10.2. Chemicka stabilita

Za normalniho zplsobu pouziti je pfipravek stabilni, k rozkladu nedochdazi.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci
neuvedeno
10.4. Podminky, kterym je treba zabranit

Chrante pred zdroji zapaleni a pred nizkymi a vysokymi teplotami.
10.5. Neslucitelné materialy

Oxidacni ¢inidla, silné kyseliny a zésady.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Za normalniho zplsobu pouZiti nevznikaji. Pfi vysokych teplotach a pfi poZéru vznikaji nebezpecné produkty, jako napt.
oxid uhelnaty a oxid uhlicity.
ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologickych ucincich
Akutni toxicita
Pro pripravek nejsou zadné toxikologické udaje k dispozici.
Akutni toxicita slozek smési
2-(2-butoxyethoxy)ethanol (CAS: 112-34-5, ES:203-961-6)
LD50, oralné, potkan 4500 mg.kg
LD50, dermalné, kralik 2700 mg.kg !
Drazdivost
Na zékladé dostupnych dajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Ziravost
Na zdkladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Senzibilizace
Na zdkladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita opakované davky
Na zékladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita
Na zékladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Mutagenita
Na zékladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro reprodukci
Na zékladé dostupnych dajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Zabraiite kontaminaci ptidy a Gniku do povrchovych nebo spodnich vod. Nepripustte vniknuti do kanalizace.
Toxicita slozek smési
2-(2-butoxyethoxy)ethanol (CAS: 112-34-5, ES:203-961-6)
LC50, 96 hod., Ryby 1300 mg.kg * (test: LEPOMIS MACROCHIRUS; STATIC SYSTEM)
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BEZPECNOSTNI LIST

podle narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni

METHACRYL SIEGEL

Datum vytvoreni: 16.3.2012

Cislo verze: 1

EC50, 48 hod., Dafnie > 100 mg.kg * (test: DAPHNIA MAGNA; GLP)
IC50, 24 hod., Rasy > 100 mg.kg ! (test: DESMODESMUS SUBSPICATUS)
12.2. Perzistence a rozlozitelnost
neni k dispozici
12.3. Bioakumulacni potencial
neni k dispozici
12.4. Mobilita v padé
neni k dispozici
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
neni k dispozici
12.6. Jiné nepriznivé ucinky
neni k dispozici
ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani
13.1. Metody nakladani s odpady

Postupujte podle predpist o zneskodiiovani zvlastnich odpadl na zajiténé skladce pro tyto odpady nebo ve spalovacim
zarizeni pro nebezpecné odpady. Nepouzity vyrobek a znecistény obal uloZit do oznacenych nadob pro sbér odpadu a
predat k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), kterd mé opravnéni k této ¢innosti.
Nepouzity vyrobek nevylévat do kanalizace. Nepouzity vyrobek nebo prazdny obal se zbytky odevzdat ve shérné
nebezpec¢ného odpadu. Prazdné obaly je moZno energeticky vyuzit ve spalovné odpadt nebo uklddat na skladce
prislusného zarazeni.

Kéd druhu odpadu 080112
Druh odpadu Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod cislem 08 01 11
Podskupina odpadu Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce, pouzivani a odstranovani

barev a lakil

Skupina odpadu Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouzivani natérovych
hmot (barev, lakli a smaltt), lepidel, tésnicich materiala a
tiskarskych barev

Kod druhu odpadu pro obal 150104

Druh odpadu Kovové obaly

Podskupina odpadu Obaly (vcetné oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu)
Skupina odpadu Odpadni obaly, absorp¢ni Cinidla, Cistici tkaniny, filtracni materialy

a ochranné odévy jinak neurcené

Dalsi kod druhu odpadu pro obal 150102

Druh odpadu Plastové obaly

Podskupina odpadu Obaly (v¢etné oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu)
Skupina odpadu Odpadni obaly, absorp¢ni Cinidla, Cistici tkaniny, filtracni materialy

a ochranné odévy jinak neurcené
Nebezpeci pri zachazeni s prebytky nebo odpady (vznikajicich pri predpokladaném pouziti)

Nebezpeci kontaminace zivotniho prostredi, postupujte podle zakona ¢. 185/2001 Sh. o odpadech,v platném znéni, a
podle provadécich predpist o zneSkodnovani odpadd.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢. 185/2001 Sh., o odpadech a zakon ¢. 188/2004 Sbh., kterym se dopliiuje zékon ¢. 185/2001 Sh.; Zakon ¢.
185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni a zdkon ¢. 188/2004 Sb., kterym se dopliuje zdkon ¢. 185/2001 Sh.; Zékon €.
477/2001 Sb., o obalech a o zméné nékterych zakonl (zakon o obalech), v platném znéni.; Vyhlaska 376/2001 Sb., o
hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadd, v platném znéni.; Vyhlaska 381/2001 Sb., (katalog odpadi) v platném znéni.
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ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1. Cislo OSN

Nepodléhd predpisim ADR.

14.2. Prislusny nazev OSN pro zasilku
neuvedeno
14.3. Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu
neuvedeno
14.4. Obalova skupina
neuvedeno
14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi
NE
14.6. Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele
neuvedeno
14.7. Hromadna preprava podle prilohy II MARPOL73/78 a prepisu IBC
neuvedeno
ODDIL 15: Informace o predpisech
15.1. Naf:iz_eni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo
smési

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani
a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o
zruSeni narizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, narizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znéni. Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) .
1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési, o0 zméné a zruseni smérnic
67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné narizeni (ES) ¢. 1907/2006 v platném znéni. Smérnice 67/548/EHS v platném znéni
a 1999/45/ES v platném znéni. Zdkon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych
zékonl (chemicky zékon). Vyhlagka ¢. 402/2011 Sb., o hodnoceni nebezpec¢nych vlastnosti chemickych latek a
chemickych smési a baleni a oznacovani nebezpecnych chemickych smési. Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se
stanovi podminky ochrany zdravi pri praci. Zakon ¢. 20/1966 Sb., o péci o zdravi lidu v platném znéni. Zakon ¢. 258/2000
Sb., 0 ochrané verejného zdravi v platném znéni. Vyhléska ¢. 355/2002 Sb. o emisnich limitech v platném znéni. CSN 65
0201 - Horlavé kapaliny, provozy a sklady. Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci. Zdkon ¢. 185/2001 Sb. o
odpadech, v platném znéni a jeho provadéci predpisy.Zakon c. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdusi v platném znéni a jeho
provadéci predpisy.

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Pro smés nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény v bezpecnostnim listu
1. vydéani

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim

CAS Jednoznacny numericky identifikdtor pro chemické latky

ES (EINECS) Existujici latky (Evropsky seznam existujicich komerc¢nich chemickych latek)
NPK-P Nejvyssi pripustna hodnota koncentrace v pracovnim prostredi

PEL Pripustny expozicni limit

PBT Latky perzistentni, bioakumulovatelné a toxické

vPvB Latky velmi perzistentni a velmi bioakumulovatelné

Eye Irrit. 2 Podréazdeéni oci
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Dilezité odkazy na literaturu a zdroje dat

Informace zde uvedené vychazeji z nasich nejlepsich znalosti a soucasné legislativy. Bezpecnostni list byl dale zpracovan
na zakladé originédlu bezpecnostniho listu poskytnutého vyrobcem.

Seznam R-vét, standardnich vét o nebezpecnosti, bezpecnostnich vét a/nebo pokynt pro bezpecné zachazeni
pouzitych v bezpe¢nostnim listu

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
R 36 Drazdi oCi
Pokyny pro skoleni

Seznamit pracovniky s doporuc¢enym zptisobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostredky, prvni pomoci a zakdzanou
manipulaci se smési. Vyrobek nesmi byt pouzity k jinému ucelu, nez je uvedeno v bezpecnostnim listu (bod 1.2.). Uzivatel
je odpovédny za dodrzovani vech souvisejicich predpist na ochranu zdravi a Zivotniho prostiedi. Viz Zakonik prace
zékon €. 262/2006 Sb. v platném znéni, Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi v platném znéni. Vyrobek
nesmi byt bez souhlasu vyrobce/dovozce pouzivan k jinému ucelu, nez je uvedeno v kapitole 1.

Prohlaseni:

Bezpecnostni list obsahuje tdaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci a ochrany zivotniho prostredi.
Uvedené udaje odpovidaji soucasnému stavu védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Dodavatel neni zodpovédny, za jakékoliv poskozeni, které mize byt zplisobeno nespravnym pouZitim smési. Jakékoliv
upravy bezpecnostniho listu bez souhlasu odborné zptisobilé osoby jsou zakdzany.
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